SRS &dr eft respitsystem  fér
breddkappsegling. Syftet med systemet &r att ge batar av
olika typ mdojlighet att kappsegla mot varandra. Strédvan &r att
SRS-talet ska representera en battyps béasta potentiella pre-
standa pa en rundbana i mellanvind.

SRS é&r ett semi-empiriskt respitsystem dér en bats
respittal i forsta hand beror pa dess matt men systemet
innehaller &ven empiriska och subjektiva element. P& grund
av systemets uppbyggnad &r metoden och underlaget f6r
beslut om nya eller &ndrade SRS-tal och/eller SRS-tabell-
placeringar inte offentlig. En ambition &r att systemet sa lite
som mdjligt ska locka till att konstruera och optimera batar
specifikt for SRS-kappsegling.

Eftersom ett respittal i SRS-systemet | férsta hand
baseras péa batens dimensioner vill vi understryka vikten av
att ange korrekta dimensioner samt att batdgaren enligt
kappseglingsreglerna alltid &r ansvarig for att uppgifterna i
métbrevet &r korrekta.

SRS ér till for kélbatar av alla slag, jollar och fler-
skrovsbatar. Vi rekommenderar dock att man om mdjligt inte
blandar kélbatar, jollar och flerskrovsbatar i samma klass
annat &n pa lagsta klubbniva.

Respittal fér manga typer av kélbatar, jollar och fler-
skrovsbatar finns listade i SRS-tabellerna. Dessa respittal ar
baserade pa de dimensioner som finns i batdatabladen vilka
avser alt representera "den bédsta” baten av varje typ.
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"Medelbaten” kan alltsa ofta fa sénkt respittal genom att méta
sina verkliga méatt och vikter och ta ut SRS-métbrev baserat
pé detta.

SRSm-métbrev — métbrev fér métbrevsbatar — eller
SRSv-métbrev — métbrev for métbrevsbatar med verifierade
batdata — kan utfardas for batar som inte finns med i nagon
av SRS-tabellerna eller som awviker fran battypens grund-
standard. SRS-métbrev utférdas endast fér en verklig bat i
den konfiguration den verkligen har.

Det finns inga begrésningar for antal och typ av segel
fér en métbrevsbat annat 4n de som batdgaren sjélv véljer. |
SRS bedéms varje flygande férsegels inverkan pa batens
prestanda individuellt och alla s&dana segel, samt deras matt
och material, ska dérfér redovisas i métbrevsansékan.

En grundtanke i systemet &r att man ska kunna vara
konkurrenskraftig med en normal bat och en normal segel-
garderob. Specialsegel som "Code 0”, stagsegel eller onor-
malt stora segelgarderober ska inte vara en férutséttning fér
framskjutna placeringar.

Om en enskrovsbét har en segelgarderob begrdnsad
till ett storsegel, en genua med FLP>130% av FB vilken férs
pa ett rull-system monterat helt ovan ddck samt maximalt ett
flygande férsegel ger detta sénkt SRS-tal. Varje
tilkommande segel utéver en fock/genua och ett flygande
férsegel ombord paverkar SRS-talet

SRS-reglerna, som definierade i A.3.1, géller som klassregler vid kappsegling enligt SRS-systemet.

SRS-systemet kan nér som helst &ndras for att férhindra en odnskad eller oférutsedd utveckling.

DEL | — ADMINISTRATION

AVDELNING A — ALLMANNA REGLER
A.1 Myndighet

SSF dr myndighet for och administrerar SRS-reglerna och tar inte pé sig nagot juridiskt ansvar med

anledning av dessa regler.

A.2 Forkortningar

WS World Sailing

KSR WS:s Kappseglingsregler
RSR  WS:s Redskapsregler

SSF  Svenska Seglarférbundet

A3 Definitioner

Nir ett begrepp anvinds i sin definierade betydelse ar det atergivet i:

- kursiv stil (abc) om det dr definierat i KSR.

- fet stil (abe) om det &r definierat i RSR.

- fetkursiv stil (abc) om det ar definierat i A.3 eller G.1.
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SRS-REGLERNA

Omfattar ”SRS Klassregler” respektive matmanual for enskrovs- och flerskrovsbatar samt
batdatabladen och SRS-tabellerna.

SRS-TAL
Ett respittal som tilldelats en bat eller en battyp.

SRS-MATBREV
Mitbrev for kappsegling enligt SRS-systemet. Se A.3.3 a) och b).
a) SRSm-MATBREV
Mitbrev for en mdtbrevsbdt.
b) SRSv-MATBREV
Miitbrev for en mdtbrevsbdt baserat pa verifierade batdata.

STANDARDBAT
En bat som dverensstimmer med en battyp i en SRS-tabell.

KLASSBAT
En bat som dverensstimmer med en battyp angiven som “klassbat” i en SRS-tabell.

MATBREVSBAT
En bat som dverensstimmer med batens SRSm-mdtbrev eller SRSv-mditbrev.

BATDATABLAD
Specifikation som har upprittats for en battyp.

KLASSREGLER

Klassregler som WS, SSF eller Nordiska Seglarforbundet antagit for en battyp.
FLYGANDE FORSEGEL

T.ex. gennaker, spinnaker och ev. codesegel,. Se C.4.3.

Regler, inbjudan och seglingsforeskrifter

KAPPSEGLINGSREGLERNA

Undantag fran KSR 49, 51, 52 och 55 kan goras genom:
a) SRS-reglerna

b) Bétdatablad

¢) SRS-mitbrev

d) Klassregler

e) Inbjudan och seglingsforeskrifter

REDSKAPSREGLERNA
a) RSR Del I, Del IT och Del III giller.
b) Matt ska tas i enlighet med RSR nér inte annat anges.

INBJUDAN OCH SEGLINGSFORESKRIFTER
a) Inbjudan och seglingsforeskrifter ska hénvisa till SRS-reglerna.

b) Inbjudan och seglingsforeskrifter kan ange:

i)  vilken typ av SRS-mditbrev deltagande batar ska ha.

ii) att en bat med ett alternativt SRS-tal i SRS-mitbrevet eller batdatabladet for kappsegling
utan flygande forsegel far anmilas utan sddana segel. Inbjudan och seglingsforeskrifter kan
ange en tidsgrans for en sddan anméilan.

iii) att flygande forsegel inte far anvindas samt att SRS-talet i SRS-miitbrevet eller batdata-
bladet for kappsegling utan flygande forsegel dirmed kommer att anvéndas.

iv) att en enskrovsbat med hdgst tva personers besittning far kappsegla med ett SRS-tal for
“shorthandedkappsegling”. Se A.6.1 e) eller A.6.2 e).

v) begrinsningar for besittningens sammansittning, antal och/eller beséttningsvikt. T.ex. att
samma besittning skall segla alla delseglingar i regattan eller begrénsning i besittningens
sammansattning med avseende pa alder eller kon.
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vi) begrénsningar for vilka béatar som far delta i en kappsegling. T.ex. baserat pa storlek,
respittal, battyp, flerskrovsbétar, kolbétar, jollar eller annan definition.

TOLKNING

En protestkommitté som ar tveksam om vad en regel i SRS-reglerna innebér ska hianskjuta fragan till
SSF. Se KSR 64.4 b).

SRS-tabeller

Det finns SRS-tabell {or:
a) Kolbatar

b) Jollar

c) Flerskrovsbatar

SRS-matbrev och provmatbrev
SRSm-MATBREV:

a) Kan utférdas for en bat om den bedoms lamplig for kappsegling enligt SRS-systemet. Métbrev
utfardas endast for en fysiskt existerande bat, inte for en konstruktion eller en bat under byggnad.

b) Baseras pa en komplett ifyllt ’SRS-métbrevsansdkan” vars riktighet har intygats av batigaren.

c) Innehéller SRS-tal som kan omprdvas under vissa forutsittningar. Se hemsidan for mer informa-
tion.

d) Ar begrinsat till 3 SRSm-miitbrev per bét och kalenderar.

e) Innehéller for enskrovsbatar ett SRS-tal for “shorthandedkappsegling” som kan avse en alternativ
segelkonfiguration. Se A.4.3 b) iv).
f) Upphor att gélla nér nagot av foljande intraffar:
i)  Baten har bytt dgare.
ii) Baten dverensstimmer inte lingre med SRS-reglerna och/eller SRSm-mditbrevet.
iii) SRSm-miitbrevet har aterkallats.
iv) Ett nytt SRSm-mditbrev eller ett SRSv-midtbrev har utféardats.
v) 31 december utfirdandeéret har passerat.
g) SSF kan:
1)  begira att limnade uppgifter ska verifieras av en métperson.
ii) standardisera métt- och viktuppgifter for serietillverkade batar.
iii) neka en batidgare mitbrev eller dra in ett redan utfardat métbrev om SSF beddmer att det
finns risk for att systemet missbrukas.

SRSv-MATBREV:

a) Kan utfardas for en bat om den bedéms lamplig for kappsegling enligt SRS-systemet. Mitbrev
utfardas endast for en fysiskt existerande bat, inte for en konstruktion eller en bat under byggnad.
b) Baseras endera:
i) P& en komplett ifyllt ’SRS-métbrevsansdkan” vars riktighet har intygats av en métperson.
ii) For en klassbdt pa sédant mitbrev som foreskrivs i battypens klassregler om klassen &r
listad som kvalificerad for denna mdjlighet pa SSF:s hemsida.
iii) For en bat som har métbrev for ORCi eller Endorsed IRC pé ett sddant métbrev.
c) Innehéller SRS-tal som kan omprdvas under vissa forutsittningar. Se hemsidan for mer informa-
tion.
d) Ar begrinsat till 3 SRSv-miitbrev per bat och kalenderar. Varje SRSv-miitbrev kan kompletteras
en (1) gang i enlighet med A.6.2 e).
e) Innehéller for enskrovsbatar ett SRS-tal for “shorthandedkappsegling” som kan avse en alternativ
segelkonfiguration. Se A.4.3 b) iv).
f) Upphor att gélla nér nagot av foljande intraffar:
i)  Baten har bytt dgare.
ii) Baten dverensstimmer inte lingre med SRS-reglerna och/eller SRSv-miitbrevet.
iii) SRSv-mditbrevet har aterkallats.
iv) Ett nytt SRSm-miitbrev eller ett SRSv-mdtbrev har utfardats.
v) 31 december utfirdandearet har passerats.
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g) SSF kan:
i)  neka en batigare mitbrev eller dra in ett redan utfardat méatbrev om SSF bedomer att det
finns risk for att systemet missbrukas.

A.6.3 PROVMATBREV

a) En batigare kan ansdoka om provmaétbrev for en av honom/henne égd bét for att testa hur olika
rigg- och segelkonfigurationer paverkar respittalet.

b) Ett provmitbrev kan endast avse avvikelser fran ett befintligt SRS-mdtbrev cller béttypens bdt-
datablad.

c) Hogst 3 provmitbrev kan tas ut per bat och kalenderar.

d) SSF kan neka en bétigare provmatbrev om SSF bedomer att det finns risk for att systemet miss-
brukas.

AVDELNING B — BATENS BEHORIGHET

B.1 Overensstammelse med regler
B.1.1 STANDARDBAT

En standardbdt ska 6verensstimma med:
a) SRS-reglerna.
b) Uppgifterna i battypens bdtdatablad forutom nir SRS-reglerna tilliter avvikelse.

¢) Det standardutférande som skrov, skrovbihang, inredning och rigg som béttypen levererats i
forutom nér SRS-reglerna tillater avvikelse.

d) Dess anmaélan.
B.1.2 KLASSBAT
En klassbdt ska 6verensstimma med:
a) SRS-reglerna.
b) Battypens klassregler forutom nir SRS-reglerna tilliter avvikelser fran dessa.
¢) Dess anmilan.
B.1.3 MATBREVSBAT
En miditbrevsbdt ska 6verensstimma med
a) SRS-reglerna.
b) SRS-mitbrevet.
¢) Dess anmélan.

DEL Il - FORESKRIFTER OCH BEGRANSNINGAR
En regel i Avdelning C giller vid eventuell konflikt med annan regel i SRS-reglerna.

En bat och dess besittning ska dverensstimma med reglerna i Del 11 ndr baten kappseglar.

AVDELNING C - VILLKOR FOR KAPPSEGLING

C.1 Allméant
C.1.1 REGLER
a) KSR 49.2 — Besittningens placering.

Texten 1 KSR 49.2 utgér och ersétts med:
Om en bat har mantag ska mantigen vara spianda och tivlande far inte placera ndgon del av balen
utanfor mantdgen utom kortvarigt for att utféra en nddvindig uppgift. P4 bétar utrustade med dvre
och nedre mantag far en tdvlande, som sitter pa décket vind utat med midjan innanfor nedre
mantdget, ha 6vre delen av kroppen utanfor 6vre mantaget.

C.2 Métbrev

C.2.1 En mitbrevsbdt ska ha ett giltigt SRS-mditbrev.
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SRS-miditbrevet, eller en kopia, ska finnas ombord nér en bat kappseglar och ska kunna visas upp for
kappseglingskommittén fore kappseglingen.

En klassbdt behover inte ha sdédant méitbrev som kan vara foreskrivet i battypens klassregler.

Bat

UTRUSTNING OMBORD

a) En bat far under en tivling bara ha sddan utrustning ombord som ér tillaten enligt géllande regler.

b) Elektronisk utrustning for prestandamétning, taktiskt beslutsstod, navigation och kommunikation
far anvindas under forutséttning att anvéndandet inte bryter mot KSR 41.

¢) En utombordsmotor som ingér i en mdtbrevsbdts vikt skall, om inte SRS-métbrevet anger annat,
forvaras pa sitt motorféste dir den sitter vid anvdndning.

DEPLACEMENTSKONTROLL
Se respektive matmanual for enskrovs- och flerskrovsbatar.

Segel
BEGRANSNINGAR I ANTAL OCH TYP SOM MEDFORS OMBORD
a) STANDARDBATAR
Se béttypens bdtdatablad.
b) KLASSBATAR
Se battypens klassregler.
¢) MATBREVSBATAR
Se SRS-mitbrevet.

Dessutom far storm- och hérdvindssegel i enlighet med World Sailing Offshore Special Regulations
4.26 anviandas i tillagg till ovriga tillatna segel. Eventuellt géller &ven A.4.3 b).

FORSEGEL GENERELLT

a) ANVANDNING

i)  Forsegel, med undantag av flygande forsegel, ska pé enskrovsbatar halsas akter om
fortriangelbasens fraimre métpunkt. Se &ven "FB” i Méatmanualen for SRS samt KSR 54 —
Forstag och forsegels halshorn.

ii) Ett forsegel ska inte skotas i fler &n en punkt pé seglet samtidigt.

iii) Inget annat forsegel ska spiras med spirbom nér ett flygande forsegel ér satt. Se KSR 55.3
c) for spirning av forsegel.

iv) Spinnakerstagsegel ska endast foras tillsammans med ett flygande forsegel.

v) Nir ett forsegel fors tillsammans med ett flygande forsegel skall forseglet hissas och halsas
innanfor det flygande forseglet och dess skot.

FLYGANDE FORSEGEL

a) ANVANDNING

i)  Ska vara satt flygande.

ii) Ska vara halsat till skrov eller bogsprét. Om seglet halsas vid eller for om
fortriangelbasens frimre méatpunkt ska, om SRS-miitbrevet inte anger annat, halshornets
inféstningspunkt vara i batens centrumplan. Se dven ”FB” i Madtmanualen for SRS samt
KSR 54 — Forstag och forsegels halshorn.

iii) Far halsas med en lina mellan halshornet och infastningspunkten och ingen annan anordning
far, om SRS-mitbrevet inte anger annat, paverka linan eller halshornet.

iv) Ska inte spiras med spirbom.

v) Far om SRS-mdtbrevet eller battypens bdtdatablad s& anger istillet halsas pa spinnakerbom

vi) Inte mer én ett flygande forsegel skall foras samtidigt utom vid segelbyte.

SPINNAKERSTAGSEGEL
a) ANVANDNING

Ett spinnakerstagsegel:

i)  Ska vara halsat akter om fortriangelbasens frimre métpunkt. Se dven "FB” i Méitmanualen
for SRS samt KSR 54 — Forstag och forsegels halshorn.

ii) Ska inte spiras med spirbom.
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Beséattning
Besittningsmedlemmarnas antal och vikt ér fri om inte annat anges i antingen

i) SRS-bdtdatablad eller SRS-miitbrev. En sadan begrénsning skall vara uttryckligen angiven i
SRS-bdtdatablad cller SRS-miitbrev. Eventuella begrisningar av besittningen i en klassbats
klassregler giller ej.

ii) Inbjudan och seglingsforskrifter

Rigg
BEGRANSNINGAR FOR ENSKROVSBATAR
a) STANDARDBATAR

Léaget av mastens rotpunkt, mastens position i dick och lingden pé vant och forstag skall inte
justeras under pagéende kappsegling om inte battypens SRS-bdtdatablad tillater det.

b) KLASSBATAR

Léaget av mastens rotpunkt, mastens position i dick och lingden pa vant och forstag skall inte
justeras under pagéende kappsegling om inte battypens Klassregler tillater det.

¢) MATBREVSBATAR

Liget av mastens rotpunkt, mastens position i dick och ldngden pa vant och forstag skall inte
justeras under pagéende kappsegling om inte batens SRS-mdtbrev tillater det.

BEGRANSNINGAR FOR FLERSKROVSBATAR

a) STANDARDBATAR
Léaget av mastens rotpunkt och ldngden pé forstag skall inte justeras under pagéende
kappsegling om inte battypens SRS-bdtdatablad tillater det.

b) KLASSBATAR
Liget av mastens rotpunkt och lingden pé forstag skall inte justeras under pédgaende
kappsegling om inte battypens klassregler tillater det.

¢) MATBREVSBATAR

Liget av mastens rotpunkt och lingden pé forstag skall inte justeras under pédgaende
kappsegling om inte batens SRS-miditbrev tilliter det.

AVDELNING F — RUNDHULT

F.1
F.1.1

2023-01-16

Rigg
KONSTRUKTION
a) STANDARDBATAR
Material- och dimensionsbegransningar framgér battypens bdtdatablad, se dven B.1.1 c).
b) KLASSBATAR
Material- och dimensionsbegransningar framgér av battypens klassregler.
¢) MATBREVSBATAR
Material- och dimensionsbegriansningar framgar av SRS-mitbrevet.
MATMARKEN

a) ENSKROVS STANDARDBATAR och ENSKROVS MATBREVSBATAR.
i)  Storbommens rundhult ska vara forsedd med ett yttre métmiirke. Se RSR B.1.3, F.3.1 a)
och F.3.2 a).
ii) Mastens rundhult ska vara forsett med ett nedre méitmérke och ett 6vre méitmérke. Se
RSR B.1.1, F.2.1 d) och F.2.2 a) samt RSR B.1.2, F.2.1 e) och F.2.2 b).
iii) Mitmérken ska vara minst 20 mm breda. Se RSR C.4.7 och F.1.9 a) i).

b) KLASSBATAR
Enligt battypens klassregler.

SPIRBOM
a) Spirbomslingden ér fri.
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AVDELNING G - SEGEL

GA1 Definitioner

G.1.1 SYMMETRISKT FLYGANDE FORSEGEL
Ett symmetriskt flygande forsegel skall vara symmetriskt i matt, material och skidrning léngs en linje

mellan fallhornspunkten och underliksmittpunkten. Skillnaden mellan ett verkligt matt pa endera
sidan skall vara hogst 1 % av det storsta mattet.

G.2 Dimensioner och uppbyggnad

G.2.1 DIMENSIONER

a) STANDARDBATAR
i)  Tillatna dimensioner framgér av battypens bdrdatablad.
ii) Ett flygande forsegels halvbredd ska, om bdtdatabladet inte anger annat, vara minst 65 %
av underlikslingden.
iii) Om batdatabladet anger lika storsta tilldtna langd pa SLE och SLU ska alla flygande
forsegel ombord vara symmetriska flygande forsegel.
b) KLASSBATAR
i) Tillatna dimensioner framgar av battypens klassregler.

¢) MATBREVSBATAR
i)  Tillatna dimensioner framgér av SRS-miditbrevet.
ii) Alla flygande forsegels verkliga matt ska anges och vid kontrollmétning géller en tolerans av
+0 % / -1 % pé matten i SRS-mditbrevet.
iii) Om SRS-midtbrevet anger lika storsta tillatna 1&ngd pa ett flygande forsegels SLE och SLU
ska seglet vara ett symmetriskt flygande forsegel.

G.2.2 UPPBYGGNAD

a) STANDARDBATAR
i) Segels uppbyggnad ska vara mjukt segel.
ii) Dukmaterial &r fritt med undantag for flygande forsegel dar duken i seglets huvuddel ska
om inte annat anges i SRS-bdtdatabladet vara av vivd duk.

b) KLASSBATAR
i) Tillaten uppbyggnad framgér av béttypens klassregler.

¢) MATBREVSBATAR
i)  Segels uppbyggnad ska vara mjukt segel om SRS-miditbrevet inte anger annat.
ii) Dukmaterial dr fritt med undantag for flygande forsegel diar duken i seglets huvuddel ska
vara av vivd duk, om SRS-midtbrevet inte anger annat.

G.3 Certifiering

For béatar som har SRSv-mdtbrev ska samtliga segel forutom stormsegel som dverensstimmer
med World Sailing Offshore Special Regulations 4.26 vara certifierade av en métperson
eller av en tillverkarmétperson pa ett segelmakeri med ett World Sailing In-house
Certification-system. For klassbdtar som har SRSv-mdtbrev baserat pa sitt klassmétbrev
enligt A.6.2.b.1i skall certifieringen goras i enlighet med dess klassregel. For 6vriga batar
med SRSv-miitbrev ska seglets matt skrivas pa eller i anslutning till certifieringsmiirket.
For batar som inte har SRSv-mdtbrev finns inget krav pa certifierade segel vid SRS-
kappsegling.

DEL Il - APPENDIX

APPENDIX 1 - RESULTATBERAKNING

Apl.1 Kappseglingsresultat berdiknas enligt SRS ARRANGORSHANDLEDNING.
Apl.2 Malgangstid och korrigerad tid avrundas till hela sekunder. Lika korrigerad tid ger delad placering.

For teckenforklaringar se respektive mdtmanual for enskrovs- och flerskrovsbatar.
Linje i hoger marginal markerar vésentlig dndring i forhallande till féregaende version.
© Svenska Seglarforbundet 2023
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